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1. Zugang zum Tank

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2,

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

Treppen, Leitern

Allgemeines

Alle Tanks mussen fiir Kontrollen besteigbar sein. Es missen immer zwei
Fluchtmdglichkeiten vorhanden sein. Fir den Normalbetrieb erfolgt der Zugang auf
die Tanks Uber Treppen, Podeste und Laufstege, welche mit Gelandern inkl.
Knieleisten zu versehen sind.

Beim Dachgelander ist zusatzlich eine Fussleiste erforderlich. Senkrechte Leitern
von uber 5 m Hbhe, die als Fluchtwege dienen, sind mit Riickenschutz auszuristen.
Treppen und Leitern missen mit Zwischenpodesten versehen sein. Die
Hohendifferenz zwischen diesen Podesten darf 9,0 m nicht Gbersteigen.
(Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz)

Dachtreppe und Gehweg auf Schwimmdachtanks

Die Dachtreppe ist so auszubilden, dass die Bewegung des Daches bis in die
hdchste Lage nicht behindert wird. Sie ist so breit auszufiihren, dass das Dach mit
den notwendigen Geraten flir den Unterhalt bequem begangen werden kann. Die
Tritte sollen in jeder Schraglage der Treppe horizontal stehen; Zwischenpodeste
sind nicht erforderlich.

Auf dem Schwimmdach ist ein Gehweg anzuordnen, der es erlaubt, vom Fusspunkt
der Treppe aus den Pontonteil zu erreichen, ohne die Membrane betreten zu
missen.

Mannlocher

Allgemeines

Mit Ausnahme der Kleintanks missen alle Behalter durch Mannlécher begangen
werden koénnen (siehe TTV).

Stehtanks nach SIA-Normen

Bei Stehtanks nach SIA-Normen sind mindestens je ein Mannloch (min. 600 mm &)
im Dach und im untersten Schuss des Mantels anzuordnen. Die Mannlécher im
Mantel sind mit Doppeldeckel auszufiihren. Der Zwischenraum ist mit einem
Grundablassstopfen auszuriisten. Bei grosseren Tankeinheiten wird die Anzahl der
gleichmassig verteilten Mannlécher minimal wie folgt festgelegt:

Tankdurchmesser Anzahl Mantelmannlocher Anzahl Dachmannlocher
m
bis 10 1 1
10-20 2 2
20 und mehr 3 3

Schwimmdachtanks

Die unter 1.2.2 gemachten Angaben bezuglich der Anzahl der Mantel- und
Dachmannlécher gelten ebenfalls fir Schwimmdachtanks. Die Dachmannlocher
mussen flissigkeitsdicht verschlossen werden kénnen.
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1.2.4.

Die Pontonabteile missen inwendig inspizierbar sein. Jedes Abteil erhalt ein leicht
abdeckbares Einstiegloch. Das Eindringen von Wasser ist zu verhindern.

Liegende zylindrische Tanks

Bei grossen, bzw. langen (Lange ca. 15 m und mehr) erdverlegten oder oberirdisch
aufgestellten Tanks ist es zu empfehlen, mit Ricksicht auf die Entgasung und
Reinigung, 2 Mannlécher einzubauen.

2. Messeinrichtungen

2.1.

2.2,

2.3.

Allgemeines

Der Tankinhalt muss jederzeit zuverlassig gemessen werden kénnen. Alle Mess-
und Anzeigevorrichtungen sind so zu konstruieren, dass sie nicht Ursache von
Warenverlusten und anderen schadlichen Einfliussen (z. B. Funkenbildung) sein
kdénnen (siehe TTV).

Messstutzen

Auf dem Dach eingeschweisste Mess- und Bemusterungsstutzen sind inwendig mit
einem lagergutbestandigen und leitenden Material (z. B. Bleiauskleidung) zu
schitzen, damit jede Funkenbildung bei der Vornahme von Messungen oder bei
Musterentnahmen ausgeschlossen wird.

Bei Schwimmdachtanks mussen alle Stutzen auf der Dachunterseite 10 cm in das
Lagergut eintauchen und uber Dach bis mindestens auf die Hohe der Pontondecke
reichen. Ein vertikales Fuhrungsrohr fur das Schwimmdach kann als Messrohr
verwendet werden, sofern der Druckausgleich mit der Atmosphare jederzeit
gewahrleistet ist.

Standanzeiger

Standanzeigevorrichtungen, die aussen am Tank die Hohe des Flissigkeitsspiegels
oder bei Schwimmdachern die Hohenlage des Daches anzeigen, sind
empfehlenswert. Betrieblich geniigt eine Skala in Dezimeterteilung (solche
Vorrichtungen erlauben keine genaue Inhaltsangabe).

3. Anschluss von Rohrleitungen

3.1.

3.2.

3.21.

Allgemeines

Beim Anschluss an die Tanks ist bei allen Leitungen (nicht nur Produkteleitungen)
eine Auftrennmoglichkeit vorzusehen. Sie erlaubt eine sichere Abtrennung des
Tanks im Falle von Revisionen und gestattet Messungen zur Kontrolle des
Kathodischen Schutzes.

Einfihrung in den Tank

Liegende zylindrische Tanks

Bei erdverlegten Tanks sind die Rohrleitungsanschliisse in der Regel durch den
Mannlochdeckel, bei Aufstellung tberflur oder in Schutzbauwerken durch den
Tankscheitel oder in Ausnahmefallen durch das Mannloch zu fuhren (siehe TTV).
Die Heberwirkung muss bei samtlichen Leitungen durch geeignete Mittel
unterbrochen werden kdnnen. Die Anschliisse missen stets zuganglich bleiben.
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3.2.2,

3.2.3.

3.3.

3.4.

Prismatische Tanks in Schutzbauwerken

Bei prismatischen Tanks sind die Rohrleitungen durch das Deckenblech
einzufuhren (siehe TTV).

Stehtanks nach SIA-Normen

Bei Stehtanks werden die Rohrleitungen durch den Tankmantel gefuhrt (siehe
TTV). Reservestutzen im Tankmantel sind mit doppeltem Abschluss auszuristen
(Blindflansch innen und aussen).

Abschlussorgane, Tankventile

Abschlussorgane, die unter Flissigkeitsdruck stehen, missen bei allen Tanks
folgende Bedingungen erfillen:

— Das Abschlussorgan muss unmittelbar am Behalter angeordnet sein.

— Es muss aus nichtsprédem Material bestehen (Stahlguss, Schweiss-
konstruktion).

— Es muss frostsicher angeordnet sein (z. B. im Innern des Tanks).

— Es darf bei Erwarmung durch Brandeinwirkung nicht undicht oder, tiberbean-
sprucht werden.

— Bei Tellerventilen soll der FlUssigkeitsdruck die Abschlusswirkung unterstitzen.

— Bei geschlossenen Ventilen darf der Flissigkeitsdruck des Tanks die Stopf-
buchse nicht belasten.

Wasserentnahmerohre

Wasserentnahmerohre sind in die Schlammtasse oder auf den tiefsten Punkt des
Tankbodens zu flihren. Das Abschlussorgan hat, sofern es unter Flissigkeitsdruck
steht, ebenfalls den Forderungen unter 3.3 zu gentigen.

4. Tankbeliiftung

41.

4.2,

4.2.1.

4.2141.

Allgemeines

Die Querschnitte der Druckausgleichseinrichtungen, im folgenden
Bellftungseinrichtungen genannt, sind so zu bemessen, dass weder durch den
Betrieb (rasches Fillen oder Entleeren) noch durch meteorologische Einfllisse
(rasche Abkuhlung, starke Erwarmung) Druckdifferenzen zwischen dem Tankinnern
und der Atmosphare entstehen, die flir den Tank schadlich werden kénnen.

Bei der Bemessung dieser Einrichtungen missen also mdgliche
Temperaturschwankungen, die Pumpenleistung und die Festigkeit des Tanks
berlcksichtigt werden.

(Siehe auch Verordnung Uber Druckausgleichseinrichtungen bei Tanks des
Eidgendssischen Departementes des Innern)

Beliiftung von Stehtanks
Beluftungseinrichtungen und deren Anwendung

Freie Beliiftung

Normaltank und Membrantank werden normalerweise frei bellftet, d. h. der
Druckausgleich zwischen dem Tankinnern und der Atmosphére erfolgt durch
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4.2.1.2.

4.2.2.

4.2.21.

4.2.2.2.

Oeffnungen im Tankdach, die durch Hauben abgedeckt sind und das Eindringen
von Regenwasser und Schmutz verhindern.

Druck-Vakuum-Armaturen

Bei Tanks, welche z. B. zur Verhinderung von Verdunstungsverlusten mit erhéhtem
Betriebsdruck betrieben werden, erfolgt die Bellftung Gber Druck-Vakuum-
Armaturen. Der Oeffnungsdruck dieser Armaturen muss einstellbar sein und unter
Bertcksichtigung der Tankkonstruktion den gewlinschten Betriebsverhaltnissen
angepasst werden kdnnen. Es ist jedoch dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
nach Erreichen des Oeffnungsdruckes so lange eine weitere Drucksteigerung
erfolgen kann, bis die max. Strdomungsleistung im Ueber- resp. Unterdruckorgan
erreicht wird.

Eine Aufteilung auf mehrere Belliftungsarmaturen ist einer Einzelanordnung
normalerweise vorzuziehen (siehe auch Abschnitt 4.5).

Dimensionierung der Beliiftungseinrichtungen

Allgemeines

Die Beluftungseinrichtungen von Stehtanks (Hauben, Armaturen inkl.
Flammendurchschlagsicherungen, Leitungen usw.) missen unter Berlicksichtigung
ihrer Stromungswiderstande so dimensioniert sein, dass die total erforderliche
Durchflussmenge spatestens beim maximal zuldssigen Ueber- bzw. Unterdruck
erreicht wird.

Der maximal zulassige Ueber- bzw. Unterdruck ist in der statischen Berechnung
des Tanks nachzuweisen. Insbesondere ist bei Unterdruck die Beulgefahr zu
beachten sowie bei leeren Tanks das Abheben der Bodenbleche. Die
Verschmutzungsgefahr von Flammendurchschlagsicherungen ist bei der
Dimensionierung und beim Unterhalt zu bertcksichtigen.

Erforderliche Durchflussmengen

a) Infolge Temperaturschwankungen
Plétzliche Temperaturdifferenzen, wie sie in unserem Klima erwartet werden
mussen, erfordern in Abhangigkeit der Tankdimensionen folgende
Durchflussmengen (nach Neumann):

Qr(lisec) Ku = 0,5 I/sec - m?

Bei Unterdruck
Qr =Ky x F, wobei
Qr = Durchflussmenge
infolge Temperatur (l/sec)
F =Freie Oberflache des
Tanks (Mantel + Dach) (m2)
Ky = Konstante fir Unterdruck

F (m?)
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4.2.23.

4.2.3.

4.3.

4.4,

Qr(l/sec)

Ky =0,3 I/sec - m?2

Bei Uberdruck

Qr =Ky x D x H, wobei
Qr = Durchflussmenge infolge

Temperatur
D =Tankdurchmesser (m)
H = Tankhohe (m)

Ky = Konstante fiir Uberdruck

>

D x H (m?
b) Betriebsbedingte Durchflussmenge
Unter der betriebsbedingten Durchflussmenge versteht man die maximale
Durchflussmenge QB , welche sich im Betrieb einstellen kann. Dies ist die
maximale Full- bzw. Entnahmeleistung, also die maximale Foérderleistung
(max. Pumpenleistung abziigl. Stromungsverluste in den Rohrleitungen).

c) Totale Durchflussmenge
Die total erforderliche Durchflussmenge, die bei der Dimensionierung der
BelUftungseinrichtung berutcksichtigt werden muss, errechnet sich durch
einfache Addition:

Quot = Qr + Qg (I/sec)

Tanks mit innenliegender Membrane

Bei Tanks mit innenliegender Membrane ist die Beluftung so zu bemessen, dass im
Raum uUber der Membrane kein ztindfahiges Gasgemisch vorhanden ist und keine
unzulassigen Druckdifferenzen entstehen konnen. Die nach 4.2.2.2 errechneten
Durchflussmengen geniigen normalerweise nicht, um diese Forderungen zu
erfullen. Wenn es nicht gelingt, die Gasgemische im unterkritischen Bereich zu
halten, missen die Bellftungsoffnungen flammendurchschlagsicher ausgebildet
sein.

Beliiftungsleitungen

Bellftungsleitungen sind in der Regel mit stetigem Gefalle gegen den Tank hin zu
verlegen. Die Ausmundungen der Leitungen sind so anzuordnen, dass die
austretenden Dampfe sich nicht entziinden, ansammeln und weder in Gebaude
noch in Kanalisationen gelangen kénnen (Achtung: Kamine, Liftungs-, Lift-und
Lichtschachte, Ablaufrohre von Dachtraufen usw.).

Das Zusammenfassen von Bellftungsleitungen von Lagertanks gleicher Produkte
ist ausnahmsweise zulassig (Stromungswiderstand des ganzen Leitungssystemes
berlcksichtigen! Siehe auch Abschnitt 4.5).

Gaspendelleitungen sind zulassig. Sie kdnnen bei der Lagerung leichtfliichtiger
Produkte als Brandschutzmassnahme und zur Reinhaltung der Luft dienen.

Beliiftung der iibrigen Tanks

Die Bemessung der Bellftungsleitungen aller tbrigen Tanks hat nach den TTV zu
erfolgen.

Leitungsbeliiftung

Die Beluftung der Produkteleitungen fir Stehtanks erfolgt tblicherweise Uber die
Druckentlastungsleitung, die durch das Dach ins Tankinnere gefuhrt wird. Bei
Schwimmdach- und Membrantanks ist die Druckentlastungsleitung in das vertikale
Fuhrungsrohr des Daches einzuflihren.
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4.5.

4.6.

Flammendurchschlagsicherungen

Bei Tanks, die der Lagerung von Produkten der Kat. Fe IB + Fe IIB dienen, sind
ausser Mannléchern und Messstutzen alle Oeffnungen und Rohrmindungen nach
aussen durch geprufte Flammendurchschlagsicherungen gegen Zindubertragung
zu sichern. Die Flammenrickschlagsicherungen sind so anzubringen, dass sie
ohne besondere Hilfsmittel nicht entfernt werden kdnnen und gegen Eindringen von
Wasser und Fremdkoérpern geschitzt sind. Bei zusammengefassten
Bellftungsleitungen ist ausserdem jeder Tank fir sich abzusichern.

Bestehende Tanks

Beim Nachweis, ob die vorhandenen Belliftungseinrichtungen sicherheitstechnische
Mangel aufweisen, was eine Anpassung notwendig machen wirde, sind im
Einzelfall die tatsachlichen Verhaltnisse (Betrieb) zu beriicksichtigen (siehe A.9).

5. Sicherung gegen schadliche Druckbeanspruchung

5.1.

5.2.

5.3.

Stehtanks nach SIA-Normen

Ueberflurtanks nach SIA-Normen aus Stahl missen durch konstruktive
Massnahmen gegen aussergewohnliche Druckeinwirkungen, die die Nennwerte
Ubersteigen, gesichert werden. Diese Massnahmen (Reissnahte, Ventile, Klappen
usw.) missen verhindern, dass der Tankmantel und seine Verbindung mit dem
Boden beschadigt werden.

Druckgepriifte Stahltanks

Oberirdisch aufgestellte Stahltanks kénnen mit Ueberdrucksicherungen ausgeristet
werden. Bei erdverlegten und in Schutzbauwerken aufgestellten Stahltanks durfen
solche nicht verwendet werden (siehe TTV).

Uebrige Tanks
Fur die Absicherung aller tGbrigen Tanks siehe TTV.

6. Besondere Einrichtungen fiir Schwimmdach und innenliegende Membrane

6.1.

6.2.

Dichtungssystem

Die Abdichtungselemente missen der Unrundheit von Tankmantel und
Schwimmdach/Membrane Rechnung tragen und in jeder Dachstellung eine
genugende Abdichtung gewahrleisten. Sie missen flr die Wartung zuganglich sein.
Die Abdichtung muss unter allen Einflissen wie Rotation des Lagergutes bei
Einflllung und Entnahme, Windanfall, ungleichmassiger Dachlast usw.
gewahrleistet werden.

Ringraumbegrenzung

Der Ringraum zwischen Schwimmdach/Membrane und Tankmantel muss auf das
konstruktiv und betrieblich bedingte Minimalmass beschrankt werden. Gleichwohl
muss fur die Kompensierung allfalliger ausserer Krafte-Einwirkungen oder zur
Ueberwindung von Abweichungen des Mantels von der kreisrunden Zylinderform
eine gewisse Freiheit in tangentialer und radialer Richtung erhalten bleiben.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.9.1.

Gasraum

Der Gasraum zwischen dem Lagergut im Ringraum, dem Schwimmdach/Membrane
und dem Abdichtungselement (Gleitblech, Dichtungsschlauch, Schiirze usw.) soll
moglichst gering sein.

Fihrung des Schwimmdaches oder der Membrane

Das Schwimmdach sowie die Membrane sind gegen Rotation um die eigene Achse
zu sichern. Es ist mindestens eine mit dem Tankboden und dem Mantel
verbundene Vertikalfihrung erforderlich.

Schutz der Abdichtung

Bei Schwimmdachern ist der Ringraum oberhalb der eigentlichen Abdichtung gegen
Niederschlage und Sonnenbestrahlung durch Wetterschutzbleche abzuschirmen.
Die naturliche Bellftung soll trotz dieser Massnahme gewahrleistet bleiben.

Schwimmdachentwiasserung

Das Niederschlagswasser ist durch ein geschlossenes Ableitungssystem zu fiihren,
das eine Entwéasserung des Daches in jeder beliebigen Stellung ermdglicht. Beim
Einlauf ist ein Seiher einzusetzen, der grobe Gegenstande, Laub usw. zuriickhalt.
Durch eine Gelenk- oder Schlauchleitung, die Sich im Lagergut entsprechend der
Dachstellung bewegen kann, wird das Wasser durch die Tankwand nach aussen
abgeleitet. Die Leitung ist mit einem Abschlussorgan zu versehen, das Sicherheit
gegen Einfrieren und dessen Folgen bietet.

Durch Leitschienen, Fihrungsrollen, Gewichte usw. ist zu bewirken, dass sich die
Ablaufleitung im Tankinnern ohne schadlichen Knick und ohne schadliche
Beanspruchung des Daches zusammenlegen und wieder ausziehen kann.

Druckausgleich bei Entleerung

Wenn bei der Entleerung des Tankes der FlUssigkeitsspiegel soweit gesenkt wird,
dass das Dach oder die Membrane auf der Stitzkonstruktion aufsitzt, dann missen
zwangslaufig Oeffnungen fur den Druckausgleich freigegeben werden, die das
Entstehen eines schadlichen Unterdruckes verhindern.

Staublech fiir Schaum

Damit der Ringraum gegebenenfalls mit Schaum bedeckt werden kann, ist auf dem
Schwimmdach/Membrane ein konzentrisches Staublech anzubringen (siehe Kapitel
F Brandschutz und Léschwesen, Ziff. 4.5.2.3). Eine Schaumiiberdeckung muss
auch bei der Verwendung von Wetterblechen gewahrleistet sein. Fur das Abfliessen
von Regen- und Schmelzwasser nach der zentralen Ableitung hin, sind bei
Schwimmdachern am Fuss der Staubleche Oeffnungen vorzusehen.

Ableitung statischer Aufladung sowie Blitzschutz

Schwimmdach

Es ist in allen Fallen eine metallische Verbindung (aquivalent 50 mm2 Cu) zwischen
dem Schwimmdach und dem Tankmantel (und damit zur Erde) erforderlich.
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6.9.2. Membrane

Geeignete metallische Verbindungen sind fiir die Ableitung der statischen
Aufladung zwischen der Membrane und dem Tankmantel (und somit zur Erde)

erforderlich (siehe Kapitel G).

7. Rostschutzanstrich

Alle Stahltanks sind mit einem geeigneten Rostschutzanstrich zu versehen. Die
Anforderungen, die an den Korrosionsschutz gestellt werden, sind in den TTV

festgehalten.
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