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1. Vorbemerkungen

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

Platzwahl

Bei der Platzwahl fur die Erstellung neuer oder bei der Erweiterung bestehender
Anlagen sind die drtlichen Verhaltnisse zu bericksichtigen. Insbesondere ist
abzuklaren, zu welcher Gewasserschutzzone das Anlagegebiet gehort. Besondere
Objekte in der Nachbarschaft, die der Tankanlage gefahrlich werden oder durch
diese gefahrdet werden kdnnen, sind gebuhrend zu bertcksichtigen.

Anordnung der Anlageteile

Einzelne Anlageteile oder Anlagegruppen wie Lagerbehalter, Rohrleitungsnetze,
Pumpstationen, Umschlagplatze, Werkstatten, Heizungsanlagen,
Ldscheinrichtungen usw. sind durch geeignete Massnahmen von einander zu
trennen und Ubersichtlich anzuordnen. Dabei dirfen Brandmauern, Walle,
Grinflachen usw. die Verkehrsmoglichkeiten fiir einen Loscheinsatz nicht
beeintrachtigen.

Gewasserschutz

Sowohl beim Bau als auch beim Betrieb ist jede Verunreinigung von ober- und
unterirdischen Gewassern zu vermeiden. Die erforderlichen Massnahmen sind in
der Gewasserschutzgesetzgebung und den dazugehérenden Verordnungen
enthalten.

Beurteilung

Die nachfolgenden Richtlinien tiber einzuhaltende Abstande, Uberdeckungen,
Bassingrossen, Bauhohen sind als Ganzes zu bewerten. In die Beurteilung sind die
vorhandenen bzw. zukiinftigen Betriebs-, Uberwachungs-, Schutz- und
Brandbekampfungseinrichtungen, die Bodenverhaltnisse sowie die nahere und
weitere Umgebung einzuschliessen.

2. Abstinde, Tankhéhen und Uberdeckung

2.1.

2.11.

2.1.2,

Anordnung tiberflur

Allgemeines

Die Abstande zwischen Tanks richten sich nach deren Bauart, Grésse und
Lagergut, der Tankanordnung (Reihen), den Moglichkeiten fur die
Brandbekampfung, dem Strahlungsschutz, den Wasserreserven und den
Léschmitteln.

Abstande von Tank zu Tank

Fir den Abstand zwischen zwei Stehtanks ist immer der gréossere der beiden
Durchmesser massgebend. Der minimale Abstand von Tankmantel zu Tankmantel
errechnet sich wie folgt:

a= Y x D+2 Amin. =3,00 m

a =Tankabstand in m

D=Tankdurchmesser in m (grésserer Tank)
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2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.6.1.

Fir Schwimmdachtanks und Tanks mit innenliegender Schwimm-Membrane
kénnen die Abstadnde um 30 Prozent verringert werden. Bei ausschliesslicher
Lagerung von Produkten der Kat. Fe Ill B und Fe IV B kénnen bei Anordnung in
Reihen die Tankabstande ebenfalls um 30 Prozent reduziert werden. Der Abstand
von 3.00 m darf nicht unterschritten werden.

Fir druckstossfeste Tanks (B- und H-Tanks) betragen die Abstande von Tank zu
Tank mindestens 1 m.

Tankgruppen

Je nach Grdsse der Anlage und den Ausnttzungsmaoglichkeiten des Terrains sind
die Tanks in Bassins zu gruppieren. Innerhalb eines Bassins ist eine sekundare
Unterteilung (ca. 50 bis 70 cm hoch) vorzunehmen. Die unter 2.1.2 festgelegten
Absténde erfahren dadurch keine Anderung. Die Flache einer solchen sekundéren
Basisunterteilung soll nach Abzug der Tankflache 5’000 Quadratmeter nicht
Ubersteigen. (Siehe auch Kapitel F «Brandschutz und Léschweseny, Abschnitt
4.5.2.4). Das Bassin muss fur die Brandbekdmpfung von allen Seiten, jeder Tank
von mindestens zwei Seiten zuganglich sein (betr. Tankhéhe siehe 2.1.7).

Eine gemischte Lagerung von Produkten der Kat. Fe | B bis Fe IV B innerhalb eines
Bassins ist nur zuldssig, wenn alle Tanks nach den Sicherheits- und
Schutzanforderungen gliltig fir Produkte der Kat. Fe | B erstellt sind und wenn
dadurch die Gliederung der Anlage verbessert wird.

Gruppenabstande

Der Abstand eines Tanks der einen Gruppe zum nachstgelegenen der
benachbarten Gruppe ist gleich dem Durchmesser des grésseren in Betracht
fallenden Tanks, wobei der Minimalabstand von 12 m nicht unterschritten werden
darf. Grdssere Abstande als 40 m sind nicht erforderlich.

Zwischen zwei Gruppen, die aus Schwimmdachtanks oder Tanks mit
innenliegender Schwimm-Membrane bestehen, dirfen die Gruppenabstande um 30
Prozent verringert werden. Die Grenzwerte von 12 m bzw. 40 m erfahren dabei
keine Anderung.

Abstiande vom Tank zur Bassinumschliessung

Der Abstand vom Tank zur Bassinumschliessung (Mauer oder Wallkrone), die langs
eines Nachbargrundstiickes verlauft, betragt mindestens ein Viertel der Tankhéhe,
um die der Tankmantel die Bassinumschliessung uberragt. Ein minimaler Abstand
von 3.00 mist in jedem Fall einzuhalten.

Schutzabstande

Abstinde zwischen Anlageteilen (ohne 2.1.2-2.1.5)

Die nachfolgenden Abstandswerte sind als Richtwerte zu betrachten, die je nach
ortlichen Verhaltnissen vergrossert bzw. verringert werden kdnnen. Sie setzen
Normalbetrieb voraus. Fir besondere Situationen wie sie zum Beispiel bei
Reparatur- und Revisionsarbeiten auftreten kénnen, sind spezielle
Sicherheitsmassnahmen zu treffen. Es ist dabei in Betracht zu ziehen, dass
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innerhalb der Anlage das Geschehen vom Anlagebetreiber beeinflusst und
Uberwacht wird.

Die gegenseitige Lage der Anlageteile ist so zu wahlen, dass verhindert wird, dass
zuindfahige Gasschwaden zu einer Ziindquelle gelangen kénnen und im Brandfall
das Feuer auf einen benachbarten Anlageteil Ubergreifen kann. Da sich
Gasschwaden ahnlich wie Flissigkeiten ausbreiten, kommt den topographischen
und den baulichen Gegebenheiten (gegenseitige Hohenlage der Anlageteile,
Mauern, Kanéle usw.) eine massgebende Bedeutung zu.

Betriebsgebaude

Darunter sind Dienstgebaude, Heizzentralen, Kesselhduser, Werkstatten, Garagen
zu verstehen, welche im allgemeinen zusammengebaut werden. Die Abstande
werden von den Aussenmauern dieser Gebaude aus gemessen.

Fullstellen

— Camionflllstellen: Die Schutzabstande werden von der Betriebsstellung des
Ladearmes aus gemessen. Diese wird wie folgt bestimmt: Schnittpunkt im
Grundriss der Fahrbahnachse der Camions (1,5 m von der Kante des
Abfillpostens entfernt) und der senkrechten Projektion des Drehpunktes des
aussersten Ladearmes. (Der Schwenkbereich des Ladearmes muss nicht
berlcksichtigt werden.)

— Kesselwagenflll- und Entleerungsstellen: Wie bei Camionfiilistelle, jedoch
Gleisachse anstelle der Fahrbahnachse.

— Fullstellen fir Gebinde und Fasser: Die Abstande werden vom Standort der
Gebinde oder Fasser bei der Flllung aus gemessen.

Gebinde- und Fasslager

Darunter werden reine Lager ohne Fllvorrichtungen verstanden. Die Abstande
werden von den Aussenwanden aus gemessen. Lager durfen mit Flllstellen
kombiniert werden, wenn sie durch eine Brandmauer getrennt sind.

Produktepumpen

Im allgemeinen werden Produktepumpen in Pumpstationen vereinigt. Die Abstande
sind von der Aussenmauer der Gebaude aus zu messen. Fir Produkte Fe Ill B und
Fe IV B ist eine Kombination mit der Camionfiilistelle gestattet.

Tauchpumpen fir druckstossfeste Tanks und an- und eingebaute Pumpen in
Stehtanks flr hochviskose Produkte sind zulassig (Ex-Installation).

In allen Ubrigen Fallen sind Produktepumpen ausserhalb der Bassinumschliessung
anzuordnen.

Klassierung der Anlageteile

Nach der zeitlichen und 6rtlichen Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins
explosibler Atmosphéare werden folgende Zonen unterschieden:

1.Zone O:

Bereiche, in denen mit dem Vorhandensein explosibler Atmosphare in
gefahrdrohender Menge immer zu rechnen ist.
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2.Zone 1:

Bereiche, in denen mit dem Vorhandensein explosibler Atmosphare in
gefahrdrohender Menge zuweilen zu rechnen ist.

3.Zone 2:

Bereiche, in denen mit dem Vorhandensein explosibler Atmosphéare in
gefahrdrohender Menge selten und dann auch nur kurzzeitig zu rechnen ist.
Zone 2 gibt es nicht fiir staubgefahrdete Bereiche.

4.Zone N:

Es entstehen keine gefahrlichen Mengen an zindfahigen Gemischen. Jedoch
sind Zundquellen vorhanden.

Zone 0 Zone 1 Zone 2 Zone N
KW-Fillstellen Stehtanks (alle Typen)  Produktepumpen Betriebsgebaude
Fullstellen fir Gebinde =~ KW-Entleerstellen druckstossfeste Tanks  Hochspannungstrafo-
und Fasser (Uberflur) anlagen

Fass- und elektr. Anlagen nicht

Gebindelager ex.

Abscheider (offen) Parkplatze, PW

Tankwagenparkplatz

Die Abstande zwischen den Anlageteilen werden entsprechend dieser Klassierung
festgelegt, wobei die Camionfllistelle, die sowohl als Zind- wie auch als
Schwadenquelle betrachtet werden muss, separat behandelt wird.

Fur Abstande zu Bahngeleisen siehe Weisung 8.101 NF vom 27. 8. 70 der
SBB/GD.

Abstande fiir Produkte der Kat. Fe I B + 1| B

Z0 ZA1 Z2 ZN

Z0 a 5 10 30
ZA1 5 a 5 25
Z2 10 5 a 20
ZN 30 25 20 a
*Camion— 20 20 20 20

fullstelle

* mit Absaugvorrichtung, siehe auch 8.1.2
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2.1.6.2.

Abstande fiir Produkte der Kat. Fe lliB + IV B

Z0 Z1 Z2 ZN

Z0 a 5 5 15
Z1 5 a 5 10
Z2 5 5 a a
ZN 15 10 a a
Camion- 15 10 10 15

fullstelle

a) bau- und betriebsbedingte Abstande sind so zu bemessen, dass interne
Verkehrswege nicht beeintrachtigt werden und dass die zur Bedienung,
Kontrolle, Revision und Brandbekampfung erforderliche Zuganglichkeit
gewahrleistet wird.

Die Abstande werden horizontal gemessen. Liegt die Zlindquelle hdher als
die Schwadenquelle, dann darf der horizontale Abstand verringert werden.

Abstidnde nach aussen

Gebaude und Einrichtungen, die sich ausserhalb der Anlage befinden, sind dem
Einfluss des Anlagebetreibers normalerweise entzogen, weshalb fiir die Festlegung
der Abstande nach aussen nicht die gleichen Gesichtspunkte massgebend sind wie
innerhalb der Anlage.

Vom Objekt aus gemessen, sind nach aussen folgende Minimalabstande
einzuhalten:

Stehtanks Druckstossfeste  Fass-/Gebinde-
Tanks Uberflur  lager Fillstellen
Pumpstation

(Produkte) usw.

Kat. Fe B [+ 11 "+ 1v [+ 11 "+ 1v [+l I+ 1v
Baulinie auf 40 m 20m 12m 6m 20m 12m
Nachbargrundsttick

Bahnlinie (Durchfahrtgleis) 20 m 20m 20m 20m 12m 12m

Bahn: siehe Weisung 8.101 NF 27. 8. 70 der SBB/GD.
Waldabstande sind entsprechend den kantonalen Vorschriften einzuhalten.

Ist der Baulinienabstand nicht festgelegt, so wird ein solcher von mindestens 3.00 m
angenommen und bericksichtigt.
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2.1.7.

2.2,

2.21.

2.2.2,

2.2.3.

Mit dem Einverstandnis des Grundeigentiimers eines Nachbargrundstlickes kann
der Abstand zur Baulinie verringert werden. Um die erforderlichen Schutzabstande
zu bestehenden und kiinftigen Bauten sicherzustellen, ist eine solche Abmachung
im Grundbuch einzutragen. Die gleiche Mdglichkeit besteht auch dort, wo das
Nachbargrundstiick nicht Gberbaubar ist. In Sonderfallen (Mdglichkeit der
gegenseitigen Gefahrdung) missen die Schutzabstdnde mit den zustandigen
Organen der Feuerpolizei festgelegt werden. Steht auf dem Nachbargrundstiick
ebenfalls eine Tankanlage so ist mindestens der Gruppenabstand einzuhalten.

Tankhohen

Die Dachrandwinkel der Tanks sollen in der ganzen Anlage auf der gleichen Hohe
liegen. Ist dies aus besonderen Grunden nicht mdglich, dann missen die
Gruppenabstande um die doppelte Hohendifferenz vergréssert werden. Durch
geeignete Massnahmen ist zu verhindern, dass Lagerprodukte aus den héheren
Tanks in die niedrigen fliessen kdnnen. Innerhalb einer Gruppe ist auf alle Falle
eine einheitliche Tankhohe festzulegen.

Der Hoéhenunterschied zwischen dem Dachrandwinkel der Tanks und dem
Einsatzplatz mobiler Léschgerate (Weg und Bassin) soll deren Einsatzhéhe nicht
Ubersteigen.

Unterflurtanks

Abstinde

Die Ublichen Abstande von Tank zu Tank sowie gegen Grundstlickgrenzen sollen 1
m betragen. Der Abstand vom Tank zur Innenseite Kellermauer soll normalerweise
1 m nicht unterschreiten.

Uberdeckung

Die Erduberschittung soll allseitig 1 m betragen; bei Betontanks darf die Dicke der
Tankdecke mitgerechnet werden (siehe 2.2.3). Werden Stahltanks von einer
Betonplatte Gberdeckt, so geniigt eine Uberdeckung (inklusive Betonplatte) von 40
cm. Von der Betonplatte darf kein schadlicher Druck auf den Tank Ubertragen
werden.

Betontanks

Unterflur-Betontanks fur Produkte der Kat. Fe Il B und Fe IV B von mindestens 25
cm Dicke brauchen vom brandschutztechnischen Standpunkt aus nicht mit Erde
uberdeckt zu werden, da eine allfallige Warmeubertragung durch den Beton selbst
genuigend gehemmt wird. Die Tragfahigkeit der Tankdecke fir mogliche Auflasten
ist durch eine statische Berechnung nachzuweisen.

3. Fundation und Aufstellung

3.1.

3.1.1.

Anordnung tiberflur und unterflur

Sohlengefille

Die Sohle der Stahl- und Betontanks soll eine Neigung von 1 bis 2 Prozent gegen
die Schlammtasse bzw. den tiefsten Punkt unter dem Mannloch aufweisen.
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3.1.2.

3.1.21.

3.1.2.2.

3.1.3.

3.1.4.

Fundation von Stahl-und Betontanks

Allgemeines

Fundationen fur Stahl- und Betontanks mussen nach den SIA-Normen ausgefuhrt
werden. Die Bettung der Tanks muss dem fir die Tankberechnung zugrunde
liegenden statischen System entsprechen. Dem Korrosionsschutz der
Auflageflachen, der Prifbarkeit der Schweissnahte und den zu erwartenden
Setzungen ist grosste Aufmerksamkeit zu schenken.

Fundation von Stehtanks

Bei der Wahl der Fundationsart und des Fundamentaufbaues sind folgende Punkte
zu beachten:

— Untergrund
Es ist empfehlenswert, Uber die Beschaffenheit des Untergrundes ein
geologisches Gutachten einzuholen, um eine entsprechende Fundationsart
vorsehen zu kénnen (Ring-, Plattenfundament oder Speziallésung). Es ist dabei
dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die zu erwartenden Setzungen keinen
schadlichen Einfluss auf das Bauwerk, die Anschlisse und das Kontrollsystem
auslben durfen.
Als Richtwert fiir die erforderliche Verdichtung der Fundamentkofferung kann
der im Strassenbau (ibliche ME-Wert von 800 kg/cm? dienen. Dabei ist nicht nur
auf den absoluten Wert der Verdichtung zu achten, sondern auch auf die
Gleichmassigkeit, um unterschiedliche Setzungen des Bauwerkes zu
vermeiden.

— Bettung
Um die Lokalelementbildung zu vermeiden, soll die oberste Fundamentschicht,
auf der die Bodenbleche unmittelbar aufliegen, drainagefahig sein. Sie darf
keinerlei Lehm, siltigen Mergel oder Gips, Holz, Koks- und Schlackenanteile
enthalten.

— Gewadsserschutz
Zur Sichtbarmachung von Flissigkeitsverlusten unter dem Tankboden muss
das Fundament abgedichtet werden. Der Zwischenraum zwischen Tankboden
und Fundamentabdichtung kann Uber ein Kontrollrohr iberwacht werden. Die
Randwinkelabdichtung schliesst den Spalt zwischen Tankboden und
Fundament und sorgt dafur, dass der Zwischenraum zwischen Tankboden und
Fundamentabdichtung grundsatzlich trocken bleibt. Der Fundamentaufbau ist
auch in der TTV in einzelnen Beispielen skizziert. Diese Massnahmen dienen
sowohl dem Gewasserschutz als auch dem Korrosionsschutz.

Aufstellung von druckstossfesten Tanks

Liegende druckstossfeste Tanks sind wenn immer madglich statisch bestimmt
aufzulagern.

Einbettung von Unterflurtanks

Die Einbettung von Unterflurtanks in das Erdreich ist sorgfaltig, gleichmassig und
normalerweise ohne Sockel auszuflihren. Der Untergrund muss eine genlgende
und gleichmassige Tragfahigkeit aufweisen. Eine mindestens 15 cm starke Schicht
aus gewaschenem Sand oder gesiebtem und gewaschenem, nicht scharfkantigem
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Material feiner Kérnung soll den Behalter umhillen. Darin darf keinerlei Lehm,
siltiger Mergel, Gips, desgleichen Holz-, Koks- oder Schlackenteile enthalten sein.
Ist ein Aufschwimmen der Tanks aus ihrer Bettung zu befiirchten, so sind sie
entsprechend zu verankern oder zu belasten. Dem Schutz der Aussenisolation der
Tanks ist eine besondere Beachtung zu schenken.

3.2 Anordnung in geschlossenen Raumen

3.21. Allgemeines
Die Raume, in welche Lagertanks gestellt werden, haben den behdrdlichen
Vorschriften zu entsprechen (z. B. Vorschriften der Feuerpolizei und der SUVA,
TTV).

3.2.2. Beniitzung der Raume
Die Raume durfen ausschliesslich der Aufnahme von Lagertanks dienen. Sie dirfen
nicht fir andere Zwecke, u. a auch nicht als Kesselrdume, verwendet werden.

3.2.3. Beleuchtung
Es ist nur elektrische Beleuchtung zuldssig. Samtliche elektrischen Einrichtungen,
inbegriffen transportable Lampen und Gerate, haben den Hausinstallationsvor-
schriften (HV) des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV) zu
entsprechen.

3.24. Warntafeln
Warntafeln tber Brand- bzw. Explosionsgefahr, Selbstentziindung von Putz- und
Verbrauchsmaterial sowie Rauchverbotstafeln sind auffallig anzubringen (siehe
auch 5.3).

4. Bassins

4.1. Allgemeines
Einzeltanks und Tankgruppen (siehe 2.1.3) sind zum Schutze der Umgebung gegen
allfallig ausfliessende Produkte in Auffangbassins zu stellen. Bei der Wahl der
Bassinumschliessung sind die értlichen und betrieblichen Verhaltnisse zu
berticksichtigen wie Gewasserschutzzone (s. TTV), Topographie, Lagervolumen,
Léscheinsatz.

4.2. Bemessung der Bassins

Das Fassungsvermoégen der Auffangbassins ist wie folgt zu bemessen:

Anzahl Tanks Fassungsvermdgen in % des
pro Bassin Nutzinhaltes aller Tanks
1 100 %
2 60 %
3-4 50 %
5 und mehr 40 %
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43.

Bei der Berechnung des Bassininhaltes sind die Tankflachen nicht in Abzug zu
bringen.

In allen Fallen muss aber der gesamte Nutzinhalt der grossten Tankeinheit
aufgefangen werden kdnnen.

Ausgestaltung der Bassins

Die Umschliessung der Bassins kann mittels Mauern oder Erdwallen erfolgen.
Auffangwannen kénnen in Stahl erstellt werden. Die Anforderungen, die an die
Bassins und ihre Abdichtung gestellt werden, sind in den TTV festgehalten. Die
Umfassungsmauern oder Erdwalle darfen nicht unterbrochen sein. Der Zugang zu
den Bassins ist Uber Treppen oder Rampen zu fihren. Die Bassinumschliessung
darf einen wirkungsvollen Einsatz mobiler Léschgerate nicht beeintrachtigen.
Auffangwannen aus Stahl missen eine Zugangstreppe und die gleiche Anzahl
Mannlécher aufweisen wie der Tank (siehe E 1.2.2). Sie sind gegeniiber den
Mantelmannléchern des Tankes anzuordnen.

Die Gesamtflache des Bassins ist durch Zwischenmauern (ca. 50 bis 70 cm hoch)
zu unterteilen (siehe 2.1.3).

Fir die bei der Entwasserung der Bassins zu treffenden Vorkehrungen siehe
Abschnitt 6.

5. Abschrankung und Lagergelande

5.1.

5.2.

5.3.

Einzaunung

Tankanlage, Lagerplatze und -héfe, Umschlagsanlagen und Hafengebiete sind
einzuzaunen. Dabei sind die Kapitel «Massnahmen gegen gefahrdende Wirkung
des elektrischen Stromes» und «Kathodischer Korrosionsschutz» zu
berlcksichtigen. Tankanlagen in einem umzaunten Gebiet (z. B. Zollfreilagergebiet)
mit generellem Rauchverbot mussen nicht separat umzaunt werden.

Unterhalt des Areals

Das Lagergelande ist von Unkraut, Abfallen und Materialanhdufungen freizuhalten.
Wege und Platze mussen jederzeit flr Léschfahrzeuge passierbar sein
(Schneeraumung).

Warntafeln

An geeigneten Orten sind auffallige Warntafeln anzubringen, die auf die Brand-
bzw. Explosionsgefahr, die Mdglichkeit der Selbstentziindung von Putz- und
Verbrauchsmaterial und auf das Rauchverbot aufmerksam machen.

6. Entwasserung und Kanalisation

6.1.

Grundsatz

Bei der Behandlung der Abwasser soll man sich vom Grundsatz leiten lassen, dass
sauberes Wasser nicht in Mineralélabscheidern mit verunreinigtem Wasser
zusammengeflihrt, sondern kontrolliert direkt in die Vorflut oder Kanalisation
eingeleitet wird. Hausliche Abwasser sind gemass den Weisungen der értlichen
Instanzen zu behandeln.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.6.

6.7.

Definition der zu entwassernden Areale

Ao: Aus dem Areal A, fallt Wasser an, welches nachweislich nicht mit
wassergefahrdenden FlUssigkeiten verunreinigt ist (z. B. Regen-,
Schmelzwasser aus Dachabldaufen).

A Aus dem Areal A, fallt Wasser an, welches ausnahmsweise mit
wassergefahrdenden Flissigkeiten verunreinigt sein kann (z. B. Schmelz-
und Regenwasser, Flutungsunterlage, Berieselungswasser aus Bassin).

A, Aus dem Areal A, fallt Wasser an, welches als verunreinigt betrachtet werden
muss (z. B. Umschlagplatze an Bahn und Strasse sowie flir Fasser und
Gebinde, Abstellplatze fur Tankfahrzeuge).

Erfassung der Abwasser
Aus Ao werden die Abwasser unter Umgehung des Mineralblabscheiders abgeleitet.
Die Abwasser aus A, dirfen nicht unkontrolliert abgeleitet werden. Es ist die

Méglichkeit zu schaffen, sie dosiert ber den Mineraldlabscheider abzuleiten, falls
die direkte Abteilung wegen einer ausnahmsweisen Verunreinigung unzuldssig ist.

Abwasser aus A, sind immer Uber den Mineraldlabscheider zu leiten.

Beschaffenheit des Abwassers

Abwasser, deren Verunreinigung die Grenzwerte entsprechend den geltenden
Vorschriften Uber die Beschaffenheit abzuleitender Abwasser des EDI nicht
Uberschreiten, sind gemass Grundsatz 6.1 nicht Uber den Mineralblabscheider zu
leiten. Nur solche Abwasser durfen direkt der Kanalisation oder Vorflut Gibergeben
werden.

Mineralolabscheider

Bemessung

Die Mineral6labscheider sind entsprechend den Grundsatzen des VSA zu
bemessen, dabei ist mindestens der voraussichtliche Abwasseranfall aus A, zu
bericksichtigen.

Reinigungseffekt

Das gereinigte Wasser muss den geltenden Vorschriften tber die Beschaffenheit
abzuleitender Abwasser des EDI entsprechen.

Olriickhalteraum

Als Olriickhalteraum entsprechend TTV kénnen Bauteile wie Bassins, Waaggruben,
Leitungskanale usw. dienen, sofern sie entsprechend ausgebildet und dicht sind.

Anlageinterner Wasserhaushalt

Wo zur Deckung des Brauchwasserbedarfes fir Flutungs-, Kihl- und Léschzwecke
ein anlageeigenes Speicherbecken erstellt werden muss, darf mit Ausnahme der
hauslichen Abwasser alles anfallende Wasser direkt bzw. nach Passieren des
Mineraldlabscheiders in den internen Wasserkreislauf zuriickgefiihrt werden.
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7. Produkte-Rohrleitungen

71.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

1.74

Material, Priifdruck

Es durfen Rohre aus gut schweissbarem Material nach VSM- oder DIN-Normen,
Handelsgtite verwendet werden. Der Prifdruck fur Rohrleitungen und Armaturen
betragt das 1,5fache des hochsten Betriebsdruckes, ab 15 kg/cm2 Betriebsdruck
das 1,3fache plus 3 kg/cm?. Die Druckprobe ist nach beendigter Montage
durchzufiihren und zu protokollieren.

Verlegen der Rohrleitungen

Die Rohrleitungen sind so zu verlegen, dass weder schadliche Senkungen noch
unzulassige Spannungen entstehen. Sie sind sichtbar und gut zuganglich,
oberirdisch oder in Kanalen anzuordnen. Der Langenveranderung infolge von
Temperaturschwankungen ist Rechnung zu tragen.

Werden Leitungen aus besonderen Griinden im Erdreich verlegt, so sind spezielle
Massnahmen fiir den Gewasser- und Korrosionsschutz zu treffen. Rohrdurchtritte
durch Mauern sind hochwertig zu isolieren (TTV bzw. Rohrleitungsgesetz und
zugehorige Verordnungen). Unterirdische Leitungen sollen wenn maoglich in
geraden Stlicken verlegt werden.

Die Erfordernisse des kathodischen Korrosionsschutzes sind zu berlicksichtigen.

Verbindungsstellen

Flanschen, Verschraubungen, Armaturen und Isolierstiicke sind in der Regel mit ND
10/16 vorzusehen, sie miissen flir den Betrieb und die Kontrolle des kathodischen
Korrosionsschutzes stets zuganglich bleiben.

Zulassige Fliessgeschwindigkeiten

Bei der Dimensionierung der Rohrleitungsquerschnitte von Treib- und
Brennstoffleitungen ist der statischen Aufladung, die zu gefahrlicher Funkenbildung
fuhren kann, dadurch Rechnung zu tragen, dass die Fliessgeschwindigkeiten auch
mit Rlcksicht auf Druckstosse limitiert werden. Als Richtwert gilt eine
Fliessgeschwindigkeit fur Produkte der Kat. Fe | B und Fe Il B von 2 bis 3 m/sec.
Lokale Geschwindigkeitserhéhungen, zum Beispiel in Ventilkdrpern, haben sich
bisher nicht als kritisch erwiesen.

Fillanordnung

Fir den Potentialausgleich zwischen Transportbehalter, Fllrohr und fester Anlage
sind die notwendigen Einrichtungen vorzusehen. Beim Fillen von Behaltern (Tanks,
Bahn- oder Autozisternen) ist das metallische Tauchrohr derart auszubilden, dass
es in das Fllgut eintaucht und den metallischen Behalter am Grund berhrt.
Solange das Tauchrohr nicht vollstéandig in das Fullgut eintaucht, darf die
Austrittsgeschwindigkeit 1 m/sec nicht Uberschreiten. Eine héhere
Austrittsgeschwindigkeit in diesem Stadium kann zum Aufbau gefahrlicher
Potentialdifferenzen flhren.

Tauchrohre aus elektrisch nichtleitendem Werkstoff sind nicht zuldssig.
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8. Umschlagstellen, Pumpenhauser und Feuerungsanlagen

8.1.

8.1.1.

8.1.2,

8.2.

8.21.

8.2.2,

8.2.3.

8.3.

8.4.

Umschlagstellen fur Fahrzeuge

Allgemeines

Umschlagstellen fir Bahnkesselwagen und Strassenzisternen miissen sich im
Freien befinden oder in halboffener Bauart ausgefihrt sein. Es sind bei der
Standortwahl die in Abschnitt 2.1.6 festgehaltenen Schutzabsténde zu respektieren.
Die Gewasserschutzmassnahmen haben den TTV zu entsprechen.

Absaugvorrichtungen

An allen Umschlagstellen, in welchen Produkte der Kat. Fe | B und Fe Il B
umgeschlagen werden, sind Absaugvorrichtungen anzubringen, welche die beim
Abfillen von Bahnkesselwagen und Strassenzisternen austretenden Dampfe am
Mannloch erfassen und abfihren kénnen (SUVA Form. 1825).

Fullstellen fiir Gebinde

Gebindefiillung in Raumen

Die Fullung von Gebinden kann in gut bellifteten, eigens zu diesem Zweck
eingerichteten Radumen, die aus nicht brennbarem Material bestehen, erfolgen.

Beluftung

Beim Beflillen von Gebinden mit Produkten der Kat. Fe | B und Il B sollen die
Dampfe an der Austrittstelle erfasst und abgesaugt werden. Kann diese Forderung
nicht erflllt werden, so ist wahrend der Arbeitszeit der ganze Raum kinstlich zu
bellften. Es ist dazu ein zehnfacher stundlicher Luftwechsel notwendig (siehe auch
SUVA-Form. 1825). Wahrend der Betriebsruhe ist flr ausreichende natirliche
Bellftung der Raume zu sorgen.

Bodenbelag

Der Boden der Umfiillrdaume soll dicht, mechanisch und chemisch widerstandsfahig
und so ausgebildet sein, dass auslaufende Fliissigkeiten zurtickgehalten werden
kénnen.

Pumpen- und Verteilanlagen

Pumpen- und Verteilanlagen sind, wenn es die Verhaltnisse gestatten, in offener
oder halboffener Bauart zu erstellen. Sollen Pumpen- und Verteilanlagen in
Gebauden untergebracht werden, dirfen die Rdume nicht fir andere Zwecke
benutzt werden. Rdume sowie Hallen in halboffener Bauart missen aus
feuerbestandigen Bauteilen aufgebaut sein und einen Brandabschnitt bilden. Fir
die Belluftung und die Ausbildung des Bodenbelages gelten die Abschnitte 8.2.2 und
8.2.3 sinngemass.

Gruben

Gruben und Vertiefungen, in welchen sich Dampfschwaden ansammeln kénnen,
sind nach Moglichkeit zu vermeiden. Sind solche nicht zu umgehen, so sind sie
noétigenfalls kinstlich zu bellften. Sie sollen nicht unkontrolliert betreten werden.
Geschlossene Schachte und Kammern bedurfen keiner besonderen Beluftung.
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8.5.

Feuerungsanlagen

Bei der Planung und Erstellung von Feuerungsanlagen sind die feuerpolizeilichen
Vorschriften einzuhalten. Kesselhauser, Werkstatten und Dienstgebaude sind unter
Beachtung der Schutzabstande (Abschnitt 2.1.6) von den ubrigen Teilen eines
Lagers ortlich zu trennen.

9. Elektrische Installationen

9.1.

9.2.

Allgemeines

Far die Erstellung der elektrischen Installationen gelten die einschlagigen
Vorschriften des SEV und der PTT sowie das Kapitel G «Massnahmen gegen
gefahrdende Wirkung des elektrischen Stromes».

Beleuchtung

Als kinstliche Beleuchtung ist in Tankanlagen nur elektrisches Licht zuldssig, auch
in Form von explosionssichern, gepriften Batterielampen (siehe G. 1.3.5).

10. Aufwarme-Einrichtungen

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

1.74

Zulassige Oberflaichentemperaturen

Missen zahflissige oder gestockte Produkte erwarmt bzw. dinnflissig gemacht
werden, sind ungeachtet, welcher Warmetrager und welches
Warmeulbertragungssystem gewahlt wird, folgende Grundsatze fur Heizelemente im
Innern von Lagerbehaltern und Rohrleitungen zu beachten:

a) Wenn Vorkehrungen getroffen werden, dass die warmeulbertragenden
Flachen stets von Flussigkeit benetzt sind, ist die maximale
Oberflachentemperatur den Produkteigenschaften anzupassen.

b) Sofern die Ubertragungsflachen durch irgendwelche Betriebszustande aus
der Flussigkeit austauchen kénnen, darf die Oberflachentemperatur 80
Prozent der Zindtemperatur des gelagerten Produktes nicht Gberschreiten.

Warmeausdehnung
Der Expansion der Produkte bei der Erwarmung muss Rechnung getragen werden.

Vermeidung von Frostschaden

Wird als Warmetrager Dampf oder Heisswasser verwendet, so ist der
Einfrierungsgefahr der Leitungen von Heiz- oder Kondenswasser in einwandfreier
Weise zu begegnen.

Werden Entwasserungsrohre oder -schlauche durch das Lagergut gefihrt (z. B.
Dachentwasserung von Schwimmdachtanks) und zur Vermeidung von
Frostschaden elektrisch beheizt, so hat dies unter Beachtung von Ziffer 10.1. b) zu
erfolgen.

Rohrdurchfiihrungen

Die Einfihrung von Rohrleitungen fir das Zirkulationssystem des Warmetragers
oder von Stromspeisekabeln in einen Lagerbehalter darf durch die Tankschale
erfolgen. Die Durchtrittstellen sind entsprechend zu verstarken.
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